New Linear Series

EcoSpec® Linear HP EXT - standard Power / Low Power

EcoSense Lighting Fixtures must be

installed by a qualified electrician.

EcoSense Eclairage doit étre installé par un électricien qualifié.

EcoSense ¥TE X /AHAIGHIEB T4

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if its
fixtures are not installed in accordance with all
national and local safety standards.

EcoSense Lighting, Inc n'est pas responsable si $oh appareils ne sont pas
installés conformément adoutes les normes de sécurité nationales et locales
MRRERBERSE M TRETNER T Bk |

Ecosense Lighting, Inc. FR&E{HaJsR{E

INCLUDED IN BOX
EcoSpec Cove
Installation Guide

EcoSpec Crique,
Guide d'installation,

EcoSpec Cove,
iR

ADDITIONAL ITEMS NEEDED

€.

"LisTeD!

10’ Leader Cable /

10 'cable de liaison / iZEiEEE 45>
EXT3P-A-LDR-120-10/
EXT3P-A-LDR-220-10

q3

IP66

OPTIONAL ITEMS

Jumpers, 1ft / 5ft:

EXT3P-A-JMP-120-01 /
EXT3P-A-JMP-220-01 /
EXT3P-A-JMP-120-05 /
EXT3P-A-JMP-220-05 /

RoHS

COMPLIANT

C

*One (1) terminator is included
standard with each Leader Cable
* Un (1) terminaison est incluse en
standard avec chaque cable de liaison
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Plan the Installation

Verify the Electrical Plan / vérifiez le plan électrique / BiAiiz %
Maximum run per 10’-0” leader cable :

120VAC - 55ft (16m) — Standard Power / 85ft (25m) — Low Power
220VAC - 125ft (37m) — Standard Power / 190ft (57m) — Low Power
277VAC - 125ft (37m) — Standard Power / 190ft (57m) — Low Power

i MAX RUN

Install the Fixtures

f E Ensure power is OFF / nssurez que la puissance est sur OFF / F{REBIRKF]

Select Mounting Option / sélectionnez loption de montage / 52225755,
Choose method best suited for mounting surface and installation application.
All methods work with either the stationary or adjustable mounting bracket.
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Choisir la méthode la mieux adaptée pour montage en surface et I'application d'installation. / SR EEIE
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Mount with
flat bracket:

Mount with
adjustable bracket:

rail
/
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Specifications subject to change without notice. Visit

EcoSense Lighting Inc.
915 Wilshire Boulevard
Suite 2175

Los Angeles, CA 90017

Phone
Fax

310-496-6255
310-496-6256

Toll Free 855-632-6736

855-6-ECOSEN

EcoSenselLighting.com for the most current specifications.
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New Linear Series

EcoSpec® Linear HP EXT - standard Power / Low Power
Installation Considerations

Power Consumption / 1753 Standard Power (HPES) : 1ft - 11 watts (Typical) , 12 watts (Maximum) / 4t - 44 watts (Typical) , 48 watts (Maximum)
Low Power (HPEL) : 1ft - 7 watts (Typical) , 8 watts (Maximum) / 4ft - 28 watts (Typical) , 32 watts (Maximum)

Operating Temperature / iz/7i5% -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

Operating Voltage / iz/75% 100-120VAC, 50/60Hz (ETL Cert.) / 277VAC, 50/60Hz (ETL Cert.) / 220-240VAC, 50/60Hz (CE Cert.)

Weight / =5 1.98Ibs / 0.9kg (1ft) / 7.28lbs / 3.3kg (4ft) approx

Dimensions / =< W 1.93" xH 1.97" x L 127/48" / (49mm x 50.1mm x 308mm/1219mm)

Refer to electrical rating marked on the luminaire / Reportez-vous aux caractéristiques électriques indiquées sur le luminaire / Z8B)T EAxEHIEES 241
-

Ensure power is OFF Terminator j\ : Wiring Vet
/ Assurez que la puissance est sur OFF Y Iﬁ::ﬁ;;f’ﬁ,eum
| T RESIRSE A (& Leader Cable Ground - Ground

Connect Fixtures and Power % %

/ Connectez Appareils et électriques P

[ ERITEREIR

Junction Box
(by Others)

From the leader cable, attach fixtures in-line,
end-to-end. Use jumper cable to create space
between fixtures. Use terminator in last fixture
in each run. Attach leader cable to power supply.

Du cable de liaison, fixer des accessoires en ligne,

de bout en bout. Utilisez un cable cavalier pour créer
un espace entre les appareils. Utilisez terminaison en
dernier appareil dans chaque série. Branchez le cable
de chef de file a I'alimentation.

JITRIEEZISI1SH , BRHE , [EBRRTAMMNMIEZE
JRRGEE. S—RREMNTEEFERRE.
TS | SRR,

Power Supply

Leader Cable

¢ Read and understand the installation instructions before attempting to install or use the fixture.
/ Lire et comprendre les instructions d'installation avant®de tenter dfinstaller@u'd'utiliser I'appareil. / TEZL AN FENT ERIS(FARIERBEN

« Only use fixtures with voltage for which it is rated. Do not exceed the specified voltage and current input. / N'utiliser que des appareils avec une
tension pour laquelle il est classé. Ne pas dépasser la tension indiquée et la puissancefabserbée. / {FHHTEIEENERE FI/E , AEEABITIIERIEEFER

« Do not use fixture if the housing, lens, or power cable are damaged.
/ Ne pas utiliser cet appareil si le boitier, l'objectif ou cable d'alimentation sont@ndommagés. / YIRS, PCESEBRHIR , BAEERITE

* Fixtures have line voltage risk of shock and no user serviceable parts. Do not attempt to open.
/ Appareils présentent un risque de tension de ligne de choc et aucune piéce réparable. Neftentez pas.dlolvrir. / STEREBEEY , iSASIEEITH

* Do not hot swap. Ensure that power is off before connecting or disconnecting fixtures in the series. / Ne pas remplacables a chaud. Assurez-vous que
I'alimentation est hors tension avant de brancher ou de débrancher appareils de la série. / )ZFFEITEIER MEK , SREENER NI EREREE X

¢ Ensure that main power supply is off before installing or wiring a fixture.
/ Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation ou le cablage d'un appareil [/ &R/ T EWERERT | ISHRREEDE X

¢ Hazardous live parts shall not be accessible after installation, and it is the installer’s responsibility to ensure that the
installation/connections are in compliance with national and local electrical codes and regulations. /ies parties actives dangereuses ne doit pas étre
accessible apres installation, et c'est la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'installation / connexions sont conformes'auix codes nationaux et locaux électriques et les
réglements. / REEFAIEAITEEBEMG | RESBRIHRTERE/EEEFSERNEA B SIENFINE

* The wire connection method shall be determined by local electrical codes and regulations, typically using either wire nuts or screw
terminal blocks. / La méthode de connexion de fil doit étre déterminé par les codes électriques locaux et des réglementsgtypiqiement enutilisant soit les serre-fils ou borniers
avis. / BEULERIEETELESE RN FREETE | AIKIESIRSIENINERE

 Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. / Peut-étre dangereux rayonnement optique émis par ce produit. / A2 & AT CESTE B AE =

¢ (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation. / (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence recue,

y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. / (1) AEBARASIEREETH , HE (2) AEEEIREZR—LAKIITH , FleEZTFMAESH AR EEIE(F.

¢ Polycarbonate Chemical Warning: Please contact an EcoSense sales representative for a complete list of chemicals that can cause damage
to polycarbonate lenses and silicone gaskets. EcoSense must not be held responsible for damage to, or failure of, fixtures where any of these,
or chemicals of similar nature and makeup, are applied intentionally or inadvertently to EcoSense's fixtures.

Polycarbonate Chimique Avertissement: S'il vous plait communiquer avec un représentant des ventes pour EcoSense une liste compléte des produits chimiques qui peuvent causer des
dommages aux verres en polycarbonate et joints en silicone. EcoSense ne doit pas étre tenu responsable des dommages ou de I'échec de les appareils ol I'une de ces, ou de produits
chimiques de méme nature, sont appliqués intentionnellement ou par inadvertance aux appareils de EcoSense. {tFFRIREEL | FLuy S RATHTEAI S S R ZEIREERIRIR |
BEREHERTSEIEXME RYREY R, IRXANFRERHETSRAETEL | S TRIRIASESR  Ecosense NRIE(HARIE.

¢ Earth leakage Statement: Please contact an EcoSense factory representative for full information on the earth leakage properties of
EcoSpec fixtures when installed according to all local electrical codes and proper installation techniques. / Déclaration de fuite a la terre: Sl vous plait
contacter un représentant de l'usine EcoSense pour obtenir des informations complétes sur les propriétés fuite a la terre d'appareils Ecospec lorsquiil est installé conformément a tous les codes
électriques locaux et les techniques dinstallation appropriées. / X FREEIRAVAER : 1HEAE L HERBRETRIVEIERERESR | T TEMNBSEESIERSITHIERTE,

¢ EcoSense Inrush Current Statement: Please contact an EcoSense Lighting sales representative for a complete list of Inrush Current Peak (A)
at specific product Voltage, and Inrush Current Duration/Width (ms), for each EcoSense product.

/ S'il vous plait contacter un représentant commercial d'éclairage EcoSense pour obtenir une liste compléte de Courant d'appel créte Courant d'appel (A) , et Courant d'appel Durée /
Largeur (ms), pour chaque produit EcoSense. / X FIRIBFRITAIAE | BB L HERRREEARRESHRBERER , BERBERERE , SE8E%,

Specifications subject to change without notice. Visit

EcoSense Lighting Inc. Phone 310-496-6255 EcoSenseLighting.com for the most current specifications.
915 Wilshire Boulevard Fax 310-496-6256 -
Suite 2175 Toll Free 855-632-6736 (gci(getfe, tie EcoLngtseg\c:go., Q‘r:d gEhctoSpec ared;'eg\s- ECOSENSELIGHTING'COM
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