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Read the following instructions
before operating the luminaire.
Lisez les instructions suivantes avant
d’utiliser le luminaire. / Lea el siguiente
instructivo antes de operar el Tira de LED.

EcoSense Lighting fixtures must be installed
by a qualified electrician.

EcoSense Eclairage doit étre installé par un
électricien qualifié. / Tira de LED EcoSense deben
ser instaladas por personal calificado.

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if
its fixtures are not installed in accordance
with all national and local safety standards.
EcoSense Lighting, Inc n’est pas responsable si
son appareils ne sont pas installés conformément
a toutes les normes de sécurité nationales et
locales. / EcoSense Lighting, Inc. no sera
responsable, si sus luminarias no se instalan de
acuerdo con todas las normas de seguridad
nacionales y locales.
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COMPLIANT

INCLUDED / inclus / Se Insluye
TROV® L45 and L60 Louvers / Persiennes TROV® L45 et L60 / Todas las rejillas TROV® L45 y L60

All Louvers come with pre-installed #6-23 stainless steel set screws. Hex size 1/16” / Toutes les persiennes
sont livrées avec des vis en acier inoxydable n °6-23 préinstallées. Taille hexagonale de 1/16 pouces.

/ Vienen con tornillos de fijacién de acero inoxidable n.2 6-23 preinstalados. Tamafo hexagonal 1/16.”

All Louvers come with pre-installed light leak gaskets attached to the ends. / Toutes les persiennes sont
livrées avec des joints de lumiére pré-installés fixés aux extrémités. / Todas las rejillas vienen con juntas
de fuga de luz preinstaladas unidas a los extremos.

Honeycomb Louvers come with pre-installed clear lenses to protect the honeycomb material. / Les
persiennes en nid d’abeille sont livrées avec des lentilles transparentes préinstallées pour protéger le
matériau en nid d’abeille. / Las rejillas alveolares vienen con lentes transparentes preinstaladas para
proteger el material alveolar.

NOTES
Remarques / Notas

All louvers are 12in lengths. 48in SKUs come with 4x12in louvers. / Toutes les persiennes ont une
longueur de 12 pouces. Les SKU de 48 pouces sont livrées avec des persiennes de 4 x 12 pouces. / Todas
las rejillas tienen una longitud de 12“. Las SKU de 48" vienen con rejillas de 4x12“.

Half louvers are used when one side of the fixture is not visible to occupants. Ensure the lower side of
the louver faces towards the surface being illuminated. / Les demi-persiennes sont utilisées lorsqu’un
c6té du luminaire n’est pas visible par les occupants. Assurez-vous que le coté inférieur de la persienne
est orienté vers la surface éclairée. / Las medias rejillas se utilizan cuando un lado del accesorio no es
visible para los ocupantes. Asegurese de que el lado inferior de la rejilla esté orientado hacia la superficie
que se estd iluminando.

Honeycomb louvers will not work with the L60 ASYM optic. / Les persiennes en nid d’abeille ne
fonctionnent pas avec I'optique ASYM L60./ Las rejillas alveolares no funcionan con la 6ptica L60 ASYM.

Ensure the optic is centered in the louver cells. / Assurez-vous que 'optique est centrée dans les cellules
de la persienne. / Asegurese de que la dptica esté centrada en las celdas de la rejilla.

Louvers can be installed before or after the fixtures are installed. / Les persiennes peuvent étre installées
avant ou aprés l'installation des luminaires. / Las rejillas se pueden instalar antes o después de que se
instalen los accesorios.

TROV® Louvers only work with L45 and L60 fixtures. / Les persiennes TROV® ne fonctionnent qu’avec les
luminaires L45 et L60. / Las rejillas TROV® solo son compatibles con accesorios L45y L60.

INSTALLING THE LOUVERS TO THE FIXTURES
INSTALLATION DES PERSIENNES SUR LES ACCESSOIRES / INSTALACION DE LAS REJILLAS EN LOS ACCESORIOS

1. Place the louvers on the led housing so the louver cells are centered to the fixture optics. / Placez les persiennes sur le boitier LED
pour que les cellules des persiennes soient centrées sur I'optique du luminaire. / Coloque las rejillas en el alojamiento de los LED para que las celdas de la

rejilla se centren en la dptica del accesorio.

2. Tighten the set screws on the sides of the louvers using a 1/16in hex or Allen key. Use 3 set screws for half and full louvers and

4 set screws for honeycomb louvers. / Serrez les vis de réglage sur les cotés des persiennes a I'aide d’une clé hexagonale ou Allen de 1/16 pouces.
Utilisez 3 vis pour les demi-persiennes et persiennes pleines et 4 vis de réglage pour persiennes en nid d’abeille. / Apriete los tornillos de fijacién en los
lados de las rejillas con una llave hexagonal o Allen de 1/16 pulgadas. Utilice 3 tornillos de ajuste para medias rejillas y rejillas completas y 4 tornillos de

fijacion para rejillas alveolares.

3. Continue steps 1and 2 for the remaining louvers in the run making sure every optic is covered by a louver. / Continuez les étapes 1 et
2 pour les persiennes restantes en vous assurant que chaque optique est couverte par une persienne. / Continlie los pasos 1y 2 para las rejillas restantes
en la carrera asegurandose de que cada dptica esté cubierta por una rejilla.
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FULL AND HALF LOUVER INSTALLATION
INSTALLATION PLEINE ET DEMI-PERSIENNE / INSTALACION DE REJILLAS COMPLETAS Y MEDIAS REJILLAS

HONEYCOMB LOUVER INSTALLATION

INSTALLATION PERSIENNE EN NID D’ABEILLE / INSTALACION DE REJILLAS ALVEOLARES
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