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FLl p'TO'FLAT"1 MOU NTING SYSTEM / Systéme de montage FLIP-TO-FLAT™

Read the following instructions
before operating the luminaire.
Lisez les instructions suivantes
avant d’utiliser le luminaire. / Lea
el siguiente instructivo antes de
operar el luminario. / s aJi cistayyi i3
Yl sy ek FERRPEXTR Z AT - 1B IR
VAT I5RR

EcoSense Lighting fixtures must be installed
by a qualified electrician.

EcoSense Eclairage doit étre installé par un
électricien qualifié. / Las luminarias EcoSense
deben ser instaladas por personal calificado./ -,
52425 12553 EcoSense Lighting J23a 312,45 xes dlawlsy. / EcoSense Lighting KT

BB ARREIE TRk -

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if
its fixtures are not installed in accordance
with all national and local safety standards.
EcoSense Lighting, Inc n’est pas responsable si
son appareils ne sont pas installés conformément
a toutes les normes de sécurité nationales et
locales. / EcoSense Lighting, Inc. no sera
responsable, si sus luminarias no se instalan de
acuerdo con todas las normas de seguridad
nacionales y locales. /is,s EcoSense Lighting ey b 13] dssas Conead
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INCLUDED / incius
TROV Installation Guide / TROV Guide d’installation

MNT-L-ANGLOCK

Angle lock Clips in bags of 10 will ship in separate boxes for each L50 order. Use one clip for 12 in and
two clips for 48 in fixtures / Les pinces d’angle seront expédiées en sacs de 10 pour chague commande
L50. Utilisez une pince pour une fixation de 12 pouces et deux pinces pour les fixations de 48 pouces.

Every lighting fixture includes firmware that facilitates electronic dimming control
Tous les luminaires incluent un micrologiciel qui permet un contréle électronique de I'intensité lumineuse

ADDITIONAL |TEMS NEEDED / Articles supplémentaires nécessaires

Power Cables: Order one power cable per run at the length needed / Cables d’alimentation : commandez
un cable d’alimentation par circuit a la longueur désirée:*

CBL-3P-L-UNV-10, 10 ft

*Two (2) terminators are included with each 10 ft power cable

* DEUX (2) terminaison est incluse en standard avec chaque cable de liaison / §—iRIREMNE I SHRAAE - RE

OPT'ONAL |TEMS / Articles de optionnels

Power Cables for joining runs: Power cables can also be used to connect power between fixtures that
are separated from 1to 10 feet as long as maximum run lengths are not exceeded / Cable d’alimentation
pour assemblage de circuits : les cables d’alimentation peuvent également étre utilisés pour connecter le
courant entre les luminaires qui sont séparés de 30 cm a 3 m en autant que les longueurs maximales du
circuit ne soient pas dépassés

CBL-3P-L-UNV-05, 5 ft ; CBL-3P-L-UNV-01, 1 ft

Mounting Options: L-Brackets (See Spec sheets and Installation Guides for more details) / Options de
montage : équerres en L (Voir la feuille des spécifications techniques et les guides d’installation pour

obtenir plus de détails)
MNT-L-LBKT, L-Bracket

PLAN THE INSTALLATION / plan de Pinstallation

Verify the Electrical Plan / vérifiez le plan électrique
Maximum Run per power input / Circuit maximal par alimentation électrique :

2W/LF 4W/LF 6W/LF 8W/LF 10W/LF 12W/LF
Volts MaxRunall 7" | MaxRunall 4’ | MaxRunall 7" | MaxRunall4’ | MaxRunall7” | MaxRunall4’ | MaxRunall7 | MaxRunall4’ | MaxRunall7" | MaxRunall4’ | MaxRunall 7" | Max Runall 4’
120 214 214 186 186 152 152 na na 91 91 76 76
220 374 392 340 340 277 277 209 209 95 167 95 139
277 374 494 374 428 349 349 263 263 95 190 95 175

MAX RUN -

Fixture gap should be 0" to avoid socket shadow

This lamp can be used for loop installation. The maximum allowable current of the lamp is 10A. / #&ITE ST AT R 2L JTASA TR A 10A
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INSTALL THE FIXTURES & Ensure power is OFF

Installez le Calendrier Assurez que la puissance est sur OFF

1. Install in Cove / Installer dans une corniche

12.0in Recommended, 6.0in min 12.0in Recommended, 6.0in min
304.8mm 304.8mm

#10 Flat Head Screw
(not included) /
#10 Vis a téte plate

N | T .

(Non inclus) [1.25in] [1.25in]
] 31.7§mm 31.7:5mm

[6.0in] [6.0in]
152.4mm 152.4mm
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INSTALLATION GUIDE

OPTIONAL INSTALL WITH L-BRACKET R —
INSTALLATION OPTIONNELLE AVEC EQUERRES EN L A

Assurez que la puissance est sur OFF

1. Install L-Bracket / installer équerres en L

#6-32X0.25", Truss Head Phillips Screw (included)
o

(o) 3snaseoa (o)

| g
@ N
- 4
L-Bracket/ / #6 Vis a téte plate (Non inclus)

/ équerresenl !

2. Install in Cove / Installer dans une corniche

12.0in Recommended, 6.0in min 12.0in Recommended, 6.0in min
304.8mm 304.8mm

#6 Flat Head Screw
(not included)
#6 Vis a téte plate

(Non inclus) ; ;
[1.25in] [1.25in]
31.7‘5mm 31.7‘5mm
[6.0in] [6.0in]
152.4mm

152.4mm
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OPTIONAL INSTALL WITH ANGLE LOCK
INSTALLATION OPTIONNELLE AVEC ATTACHE A BLOCAGE ANGULAIRE

Select desired angle to be locked then snap off the higher angle tabs.
For example, if 60 degrees is the desired angle, snap off 90 and 75.

Angle Locking Clip g
/ attache a blocage ¢
angulaire

° SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. VISIT
B ECOSENSE LlGHTlNG INC P 3104966255 ECOSENSELIGHTING.COM FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.
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INSTALLATION CONSIDERATIONS / Remarques concernant I’installation

POWER CONSUMPTION / Consommation D’énergie 2 W/LF ;4 W/LF ;6 W/LF ;8 W/LF ;10 W/LF ;12 W/LF

OPERATING TEMPERATURE / Température De Fonctionnement -40 ‘FTO 122 °F (-40 ‘C TO 50 °C)

OPERATING VOLTAGE / Tension De Fonctionnement MULTIVOLT: 110-277VAC, 50/60 Hz

WEIGHT / Poids 1.52 LBS./0.69 KG (1FT); 4.95LBS./2.25 KG (4 FT) APPROX

DIMENSIONS / Dimensions Mft: W1.6” x H2.1” x L127/48” ; (41.6 mm x 54.5 mm x 304.7 mm/1201 mm) APPROX

Refer to electrical rating marked on the luminaire / Reportez-vous aux caractéristiques électriques indiquées sur le luminaire

Confirm correct connector installation
Confirmer I’installation correcte du connecteur

Male
Terminator

OR
Wiring Method:
Female Live - Live (Black)
Terminator Neutral - Neutral (White)

Strain Relief
(by Others)

Connection

Power Supply

Power Cable

Connect Fixtures and Power
Connectez Appareils et électriques:

Attach the power cable to either the flexible connector or the fixed connector on the fixture. Cut the connector off at the other

end of the power cable, strip the wires, and connect to the building power. Attach one of the terminators to the last fixture in the

run. / Attachez le cable d’alimentation soit a un connecteur flexible ou & un connecteur fixe sur le luminaire. Coupez le connecteur a l'autre
extrémité du cable d’alimentation, dénudez les cables et connectez a I'alimentation électrique du batiment. Attachez une des terminaisons au
dernier luminaire du circuit.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. VISIT
ECOSENSE LIGHTING INC. P+ 310.496.6255 ECOSENSELIGHTING.COM FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.
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Caution, risk of electric shock.
il a0l doall s i / NEY  EHLHRER

¢ The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
oSy 8,591 s Ui 23 il ) S5LoY) gloas yos as Lakis Jlaszadl) Ll s 030 BUY 3ass ool 35L6Y cloe. / LLFRBIIR B HINIBAR AT E I e AHFRFF SIS NEHREANRALE -

¢ Read and understand the installation instructions before attempting to install or use the fixture.
Lea y comprenda las instrucciones de instalacién antes de intentar instalar o utilizar el aCCeSOrO. / ijumsll plasial sl uS)s Uslons Lid Sl Clslss ogdls 3 ./ FEFFIAR I T E ANTE Z AT 1B
MTBRFRR-

Only use fixtures with voltage for which it is rated. Do not exceed the specified voltage and current input.
Use Unicamente accesorios con el voltaje apto para el valor nominal especificado. No supere el voltaje y la entrada de corriente especificados. / ¢l gl asadl Ol Slyugadl gy paizas ¥
Szl Gl S lal) M ey sazedl Gl ,aSUl agzdl jolaxis Y llel G dageds 63/ REEFERETMERTE - @I 2R R E R AR o

Do not use fixture if the housing, lens, or power cable are damaged.
No use el accesorio si la carcasa, el lente o el cable de electricidad estan daRados. /&is b, WS 56 dwsall s cllazll oIS 1 Slyageth s v. / TRV  BEHABBLIIR RAFRATE

Fixtures have line voltage risk of shock and no user serviceable parts. Do not attempt to open.
Los accesorios presentan un riesgo de descarga de voltaje de linea y no tienen piezas que el usuario pueda reparar. No intente abrirlos. / KTEEL%KE T hHHNE  FERER

AR - ABRET -

¢ Do not hot swap. Ensure that power is off before connecting or disconnecting fixtures in the series.
No realice reparacién “en caliente”: Asegurese de que la electricidad esté desconectada antes de conectar o desconectar accesorios en la serie. s s 1shs Jsose Jlo,aSl sLalls Jazs Y
LS il 0 Ex,2h] Olsagadlihaabl s sl duoss i3 Gye et/ R ATHET BRI - ARSI RIINTR Z AT FRAREIRE XH

Ensure that main power supply is off before installing or wiring a fixture.
Aseglrese de que el suministro\de electri\cidad principal esté desconectado antes de instalar o realizar el cableado de un accesorio. /si .5, U3 g JlaSIl Ll yas biias Bl go 15
Slaamall M Luoss ) REBEBNTAZ AT BHREHRRS KA -

Hazardous live parts shall not be accessible after installation, and it is the installer’s responsibility to ensure that the installation/
connections are in compliance with national and local electrical codes and regulations.

Las piezas peligrosas con corriente no deben quedar accesibles después de la instalacién, y es responsabilidad del instalador asegurarse de que la instalacién y las
conexiones cumplan con los cédigos y las regulamones eléctricas nacionales y locales. /i.lus of 4o 15Tl dsius Sl dilosms sy gl aiidl Gile e wiis aasSill dm 8,03l dasdl 3291 J] Jsosl) doyd gl )5 o

Ll sl £ 510 i e il sl SRR MG I MVERI B 2 A REFAMREE MEEH L BRSNS FAE -

¢ The wire connection method shall be determined by local electrical codes and regulations, typically using either wire nuts or screw
terminal blocks.
El método de conexion de lo cables debe determinarse segtn los cédigos y las regulaciones eléctricas locales, por lo general utilizando pernos de cableado o bloques de
terminales de tornillos. / b, all Sl S sf S Lslyo Ll plasial o b 35les dulondl 230,450 ilslls Ll dhaulss AVl Juogs &y, apimd i / ?gffﬁ/£f$ﬁ?géliﬁ%1fi EAMERE BEFREL B IRTE
%o

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Es posible que este producto emita radiacién optica peligrosa. / il lis os cuuis shs ¢ plal dlis 055y 6./ R RABER K KA EHHES

Polycarbonate Chemical Warning: Please contact an EcoSense sales representative for a complete list of chemicals that can cause
damage to polycarbonate lenses and silicone gaskets. EcoSense must not be held responsible for damage to, or failure of, fixtures
where any of these, or chemicals of similar nature and makeup, are applied intentionally or inadvertently to EcoSense’s fixtures.
Advertencia sobre los quimicos y el policarbonato: Comuniquese con un representante de ventas de EcoSense para ver una lista completa de los quimicos que puedan
causar dafos a los lentes de policarbonato y los conectores de silicona. EcoSense no se hard responsable de los dafios o las fallas en los accesorios en los casos en que se
hayan aplicado estos quimicos, u otros quimicos de naturaleza y composicidn similar, a los accesorios EcoSense, ya sea de forma mtenuonal o accidental./

Olares aig JLaiWl 2, :0liss S EcoSense &5 5 o3Saleal] Gldos Gliss,S dyal Bola o dmtaall Oladal) Blol ans o S5 2l &liasSUl Slsal) dolS 4415 e Jgam) EcoSense olpdl of £loasS)l lshl o g of auhs Lyd 22 )l O3l & s 9

i) Aot b 3] danie dS s OIS ol Zaol il 2o 5] Eanll OIS ZuiliasS EcoSense. | ETREEER{L P B ERLE T E5EcoSensedER KRR ZkEy—Jﬁg%Tmﬂ:r\?ﬁf@ﬁﬂfé%ﬁﬂjﬁiﬁx# .E@1k¢uﬁ:?ﬁ§§'ﬁz X"T?lﬁz—k
%E'/Hﬁﬂﬂx“k[iﬁ*ﬂﬁkﬁxﬂlﬁ'ﬁk%unﬁﬁ?ECOSGﬁSe)\TEWTﬁEﬁ}\T,E:?wﬂ-kﬁﬂi EcoSenseffﬁﬂﬁJ\

o Earth leakage Statement: Please contact an EcoSense factory representative for full information on the earth leakage properties of
EcoSpec fixtures when installed according to all local electrical codes and proper installation techniques.

Declaracidn de fugas a la tierra: Comuniquese con un representante de fabrica de E para ver toda la informacion sobre las propiedades de fugas a tierra de los accesorios de
EcoSpec cuando se los instala de acuerdo con todos los codigos eléctricos locales y técnicas de instalacion adecuadas. / zias yiae JLasyl (25 60,91 Co it ol EcoSense s dlals uu,ix,. s Jsasl)
Bpalal] S Lt Aok 23,050 olsls Al o) sy wis Slszanl) 8 ot it/ JEFLFE B TEBARECOSense Tk - %Hﬂﬁ;éECOSpeCMEE}gz,E”\ﬁﬁﬁéiﬁﬁﬁwﬂ SR EHZE R TRER
R RRER.

EcoSense Inrush Current Statement: Please contact an EcoSense Lighting sales representative for a complete list of Inrush Current
Peak (A) at specific product Voltage, and Inrush Current Duration/Width (ms), for each EcoSense product.

Declaracion EcoSense sobre la corriente de irrupcion: Comuniquese con un representante de ventas de EcoSense Lighting para ver una lista completa de corriente de
irrupcion pico (A) al voltaje especifico del producto y la duracién/ancho (ms) de corriente de irrupcién de cada producto ECOSeNse. / jl.; EcoSense classs dias Jlastl 2, plusyl s ol
EcoSense Lighting gl3.13¥) )L Ol ydy ALl 4405 e Jgamdl (A) Olaxiia o peite o USI (A5 ee) 303V 5Li5 (251878 Usor L4l5 iS5 yma gz Glo,a8Ul aazl EcoSense. /

¢ The external flexible cable of this Iumlnalre cannot be replaced,; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
El cable flexible externo de esta luminaria no puede reemplazarse; si el cable esta dafado, se debe destruir la luminaria. / cou (L)) Lol Gl Do § i 3,61 8ums) bl zolall LS szl S Y

Y 31 oo ool / LKTELRISMEBER SR AE 468 IR AR STREMRIE -

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified

person.
La fuente de luz que contiene esta luminaria solo puede ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar. /s.-5 & 5525t 3:LsY1 juas Jial coy

s s gt o ploas JuSs sl dmtall 8,201 U8 oo ks 5091/ EATE AR HLR AR A FIER ARG RE  FHXUNERA RSB TER -

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and

operation of the product and the hazards involved.
Este producto debe ser instalado de acuerdo con el cédigo de instalacion correspondiente por una persona famlllarlzada con Ia construccion y la operacion del producto y
Ios riesgos INVOIUCTAdOS. / s s wshis Ll blall dles gkl duitis a3 e s a5 o s sl Il ol i gt 1 EWFREUARAAXCRAARIZRERNZEN

olay »&.S )Ja>J

aole

SEtTRE -
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e This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

5 (FCC). utSall SLatkl & HLall sl 4 Asiime Do b5 s50mdl 01 s 3. / IR EMIHIE R RF & FCCHNEE 1538 4 FARTB2EEL

A28l e dundy)l 8345V S3um ma 33153 4] uzgs Hlasnll i slas) 63 (B duluall OYLasyl dis uslsd e (15) 63 Bola.

FIREHRA - ZIRKBE@%WHETA_L\DIEE)]T%%F PR & REAFEN=ERETF] -

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. / a5 cytasy &L ghusds Egas § b iy 438 Sloksil HYPRIECHIPM A f., § 1505 dgsaiy 0 55g9 lgadsuiunss duSlud G1o0,3 B3l jladl i Wy

be inm o § oo Sigior i oy o i ) SIS gas. | REEETE  ERMRSEAE R NARRRRRENER THESNTLRBEERGETR- AW R
RERIEBFTHREFS L AT

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

AL Olelyy (35T 9l) as Bankad UM o s 9] g_‘zw Uglz.e dciuh] guais 1odisd dladd Bals| o3 05 Slazdl Judis [CIEF NN ERVY VRS R o 64.”3 Slald) gf 923,01 JLdial e jLo i g3 @ Szl 1A G 13): / ﬂﬂ

RARENELANBAELEREEFH (7 TL TXARITAE & EEE%E WA RSB U T — M S M SRR T4

« Reorient or relocate the receiving antenna. / izl §lss olse i ol ass sotel. HRZMR LN TR RIB AL E -
« Increase the separation between the equipment and receiver. / Juawyi s sleadl g dboldll il sols5. / AR AU R 2 EIHUFEES -
» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. / § gt 41 La 351 ezl dyoss
Lzl Sla Loy dazs all els oo daliins b0, / ATIR B BEE) SRR R B A B N FRRE |
« Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help. / sustu e dpanl) salailisssly) i 5l desyl syl FIRSHEI R B R R HIT LeFE /AN
FARAGREHRE -
Modifications: / cyuusut: / fEHL:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment. / = Laial pusid) dudal Jlhs] J) Jza¥l 58 dunbl Gyl bad (30 &l Lysle Aa8IsL) 033 b all Clpasal] ol Slpekal (6035 43, / RERRENHAHRILENTE

HEY AEAPRERFHRIEN-

. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. VISIT
ECOSENSE LIGHTING INC. P+ 310.496.6255 ECOSENSELIGHTING.COM FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.
ECOSENSE" e ™™ 1l oo B e
SUITE 103 T+ 855.632.6736 REGISTERED TRADEMARKS OF ECOSENSE LIGHTING INC.

LOS ANGELES, CA 90012 855.6.ECOSEN FREEDOM TO CREATE™

20230712



